NORMAL SKADERISIKO | SKRANINGER

SPESIELLE SIKRINGSTILTAK SOM BOR VURDERES

Problem/ Normal skaderisiko ved
skademekanisme ulike grunnforhold
1lten - 2 mddels - 3 stor
Grov Morene | Grov silf| Leire
sand og og fin og fin
grus sand silt
Sterre, dyp utglidning — — 1 3
Overflateglidning 1 3 yi 3
Erosjon i graftebunn og 1 ’ 3 ?
greftesider
Bevegelser/instabilitef i 1 ) 3 3
tilbakefylte gravemasser

GENERELLE RETNINGSLINJER

o

| SKRANINGER BRATTERE ENN 250 Yo (1-4)

1. Ledningstraseen anlegges tilneermet vinkelrett pa skraningen.

2. Rerene legges under frostfri dybde (i Trondheim dypere enn 130 cm)
i skrdninger med telefarli grunn (T3- og T4- materialer).

3 Massene iledningssonen (rerfundament, sidefylling og beskyttelseslag)
omhylles | fiberduk.

L. Def benyttes permeable pukkmasser (ikke grus) i nedre del av rergreftfa,
minimum nederste 20 cm

5. Kun tinede masser legges tilbake og benyttes fil gjenfylling av grefta.

6. | finkornige jordarter (silt, leire, morene) legges ef 50 cm tykt lag

av fefte masser (leire, moreneleire) i foppen av grefta

7. Genfyllingen av grefta utferes med minimum 30 cm overhsyde.
Sterre overheyder ber vurderes ved stor greftedybde og dersom
gjenfyllingsmassene ikke blir komprimert

NORMALT BEHOV FOR SPESIELLE
SIKRINGSTIL TAK

Tiltak Hensikt Aktuelle situasjoner
A | Bke tykkelsen pa Sikre stabile masser | Hvor tilbakefylling med
beskyttelseslaget rergrefta og unngd stedlige masser vil bli
over rarene til ugnskede pakjenninger pa ustabil eller fa betydelig
minimum 50 cm. rerledninger ved sig, setning. Sterst behov |
sefninger eller glidninger. brede greftfer.
B |Bruk av Gjere ledningen mindre | bratte skraninger hvor
kontinuerlige rer sarbar for bevegelser og noe deformasjon ma
eller strekkfaste deformasjoner i grunnen. paregnes.
rerskjefer.
C | Tette propper av leire Redusere faren for erosjoni | Heye skrdninger av
i ledningssonen rerfundamentet og eroderbare masser ufsaff
(rerfundament og undergraving av ledningene. for stort vanntilsig.
sidefylling)
D | Forankringsvegger Sikre massene 1 grefta og | meget bratte skraninger
(tverrvegger) av betong | rerene mot skadelige med fast grunn.
forskyvninger
E |Ledninger i separate Unngd brede, dype grefter | bratte skraninger av
grefter som kan svekke skrénings- leire og morene med stor
stabiliteten og fa darlig risiko for skader.
egenstabilitef. Begrense Spesielt akfuelt ved store
omfang av skader ved rerdimensjoner
ledningsbrudd.

TILTAK SOM KAN VARE AKTUELLE |
ULIKE SITUASJONER

(kombinasjoner av filtak kan veere akfuelt)

Skraningshelning Tiltak ved ulike grunnforhold
Grov Morene | Grov silt| Leire
sand og og fin og fin
grus sand silt
> 250 Yoo (> 14 ) C A
> 400 Yo (> 1.2,5) A, C A, C A, B E
>500 Yoo (>12) B A B Cel.D |AB,CE A BD,E
> 600 Yoo (>1:1,6) B,D,E A B,D,E

Skraningshelning Grunnforhold
Grov Morene | Grov silf| Leire
sand og og fin og fin
grus sand silt
250-400 Yoo (1:4-1:2,5) 1 1 2 2
400-500 %o (1:2,5-1:2) 2 2 3 3
500-700 %o (1:2-1:1,4) 3 3 3 L
1: Normalt ikke behov
2- Behov md vurderes
3: Vil normalt kreve spesielle filtak og bistand fra geofteknisk sakkyndig
L. Tilfeller som helst ber unngds

Minimum 50 cm
beskytftelseslag.

TILTAK B

& (] 3

Kontinuerlige rer eller
strekkfaste rerskjeter

TILTAK C

Tettepropp av leire
| rgrsonen.

Lengdesnitt

Forankringsveqg
av befong

TILTAK E

Separate ledningsgrefter for vann og SP/0V
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